
DIE PERFEKTE PUMPE ZUM SPIELEN 
TRAGBAR KRAFTSTOFFFÖRDERPUMPE

DIEVIELSEITIGSTEGLEICHSTROMPUMPE IM HANDEL

Mit dem Modell RD12 erhalten Sie eine Durchflussrate von bis zu 45 Litern pro Minute, die 
Flexibilität, zwischen montiert und handgehalten zu wechseln, sowie einen Schnellanschluss für die 
Gleichstromversorgung, damit Sie immer und überall auftanken können. Es ist die perfekte Pumpe zum 
Mitführen in Ihrem Fahrzeug. Sie sind jederzeit bereit, Ihren Traktor, Bagger, Generator, Ihr Boot oder 
nahezu jedes andere Fahrzeug oder Gerät aufzutanken. Das Modell RD12 eignet sich auch ideal für 
Tankwallanwendungen, in denen es am Fuß oder Pfropfen montiert werden kann. Entleeren oder füllen 
Sie Kraftstofftanks ohne Verschüttungen und ohne Sorgen. Die Pumpen der RD Serie sind die einzigen 
tragbaren Kraftstofftransferpumpen mit den Zertifikaten CE, IECEx und ATEX zur Verwendung mit Benzin, 
Benzen, Diesel, Biodiesel (bis zu B20), Kerosin und anderen Kraftstoffen.

RD12
SERIES



KUNDENBETREUUNG: (800) 634-2695 
TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG: (260) 747-7524

FILLRITE.COM

RD12 SERIES

Aluminium-bauweise 
Pumpe wiegt nur 3,2 kg.

Mehrere  Montageoptionen
Pfropfenmontage, Fußflansch 
oder Handgehalten

Konfigurierbare Flansche
Positionieren Sie die Einlass- 

und Auslassschläuche nach 
Ihren Bedürfnissen

Netzkabel mit Schnellanschluss
Einfache, schnelle und sichere 

Verbindung mit der Stromquelle

STANDARDGARANTIE (MOTOR ZU PUMPE) ANWENDUNGEN ZERTIFIZIERUNGEN

FREIZEITGESTALTUNG
(ATVS, WOHNMOBILE, BOOTE UND MEHR)

LANDSCHAFTSBAU

55-GALLONEN-FÄSSER ODER KRAFTSTOFFTANKS

STANDARD-ZOLL (SD)

ANDERE MERKMALE UND VORTEILE

• Bis zu 45 l/min

• Benzin, Benzen, Diesel, Biodiesel   
(bis zu B20), Kerosin und E15

• Aluminiumbauweise

• ¾ Zoll BSPP Ein-/Auslass

• Niedrigprofil

• Thermischer Überlastschutz

• Selbstansaugend

• 30-Minuten-Arbeitszyklus

• Sanft wirkender Inline Schalter


