
Essence, diesel, portable, montée...elle va où vous allez.

LA SEULE POMPE CC
PORTABLE HOMOLOGUÉE UL 
À UTILISER AVEC DE L’ESSENCE 
ET D’AUTRES LIQUIDES INFLAMMABLES

CETTE POMPE EFFECTUE 

LE LEVAGE LOURD
AUCUN DÉVERSEMENT !

LAISSEZ TOMBER LE 
RÉSERVOIR



Options de montage 
multiples
Monture sur bonde, 
monture sur pied ou 
portable ; suffisamment 
polyvalente pour convenir à votre application.

Construction 
en aluminium
La pompe ne pèse 
que 3 kg (7 lb).

Cordon 
d’alimentation à 
raccord rapide
Connexion simple, rapide et 
sûre à votre source 
d’alimentation, pas besoin 
d’électricien !

Brides configurables
Positionnez les tuyaux d’entrée 
et de sortie pour correspondre 
à vos besoins. Retirez deux 
boulons, faites pivoter la bride 
et voilà, vous avez fini. La 
polyvalence, amusant, non ?

• Maximum de 30 LPM (8 GPM)
• Essence, diesel, biodiesel (maximum B20), 
• kérosène et E15
• Construction en aluminium

• Entrée/sortie 3/4"
• Profil bas
• Protection thermique
• Auto-amorçage

• Cycle opératoire de 30 minutes
• Interrupteur en ligne uniforme

RD812NH
Pompe avec tuyau et pistolet
Comprend 
• Pistolet manuel  • Tuyau de refoulement de 2,4 m (8')
• Flexible d’aspiration de 1,8 m (6')
• Cordon d’alimentation à raccord rapide de 3 m (10') 
• avec pinces crocodile

RD812NP — Option monture de bonde 
Pompe avec tuyau et pistolet
Comprend
• Pistolet manuel  • Tuyau de refoulement de 2,4 m (8')
• Tube d’aspiration télescopique 584 à 1041 mm (23 à 41") 
• Gaine de pistolet
• Adaptateur de monture sur réservoir à bonde
• Cordon d’alimentation à raccord rapide de 3 m (10') 
• avec pinces crocodile

RD812NN
Pompe uniquement
Comprend
• Cordon d’alimentation à raccord rapide 
• de 3 m (10') avec pinces crocodile
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Modèles disponibles

Fonctions

RD812NH

RD812NP

RD812NH

RD812NP

LA POMPE CC 
LA PLUS POLYVALENTE 
DISPONIBLE


